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单相双极驱动电路                                     SDC11557

概述 
SDC11557 是一款单项全波风扇驱动电路，具有三

种速度控制模式。T 输出为放大的霍尔信号，适用于游

戏机、CPU 制冷风扇等需要低噪音的风扇。芯片内置锁

机保护功能和温度保护功能。在正常运转时，芯片静态

电流小于 5mA.SDC11557 适用于 MSOP-8 封装。 

 

 

应用 
 低噪音单相直流风扇 

 
 
 
 

特点 
 静音驱动 

 内置锁机保护和自动重启功能 

 具有低功耗待机模式(PWM=0) 

 集成 FG  

 集成温度保护功能 

 低占空比启动 

 

 

 

 

 

 

管脚描述                             
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图1 管脚排布 

管脚编号 管脚名称 管脚功能 

1 OUT2 输出 2 脚 

2 VCC 电源 

3 IN+ 霍尔输入正端 

4 IN- 霍尔输入负端 

5 FG 转速频率输出 

6 PWM PWM 输入 

7 OUT1 输出 1 脚 

8 GND 接地端 

表1 管脚描述 
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功能框图 

 
图2 功能框图 

 订购信息 

 
封装 温度范围 标识号 打印 

Pb-free Halogen-free Pb-free Halogen-free 

包装

形式 

SDC11557MTR-E1 SDC11557MTR-G1 1557 1557 编带 MSOP-8 

 

-40~85℃ 

 SDC11557M-E1 SDC11557M-G1 1557 1557 管装 
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绝对最大额定值（注意：应用不要超过最大额定值，以防止损坏。长时间工作在最大额定值的情况下可能影响

器件的可靠性。） 

参 数 符 号 条件 数 值 单 位 

VCC 最大允许电压 VCC - -0.3 to 8 V 

最大输出电流 IOUT - 1 A 

输出脚最大允许电压 VOUT - -0.3 to 8 V 

FG 最大允许电压 VFG - -0.3 to 8 V 

FG 最大输出电流 IFG - 10 mA 

储藏温度 TSTG - -65 to 150 ℃ 

焊接温度，10S TSDR - 260 ℃ 

最大结温 Tj - -40 to 150 ℃ 

表2 最大额定值 

推荐工作条件 

参 数 符 号 条件 数 值 单 位 

VCC 工作电压范围 VCC  2.0 to 6.0 V 

霍尔输入共模电压范围 VHall  0.4 to Vcc-1.1 V 

环境温度 Ta  -40 to 105 ℃ 

表3 推荐工作条件 

电气参数(无特别指明情况下：Ta=25℃,VCC=12V） 

参数 符号 条件 下 限 典 型 上 限 单 位 

ICC1 运转、锁机保护 - 4 5 mA 工作电流 

ICC2 待机(PWM=0) - 0.1 0.2 µA 

锁机检测时间 TON  0.35 0.5 0.65 S 

锁机保护时间 TOFF  3.5 5 6.5 S 

输出管饱和压降 VO IOUT = 250mA, 

上下管总压降

- 0.3 0.44 V 

FG 饱和压降 VFG IFG = 5mA - 0.2 0.4 V 

FG 漏电流 IFGL VFG = 5V - <0.1 1 µA 

增益 GIO VOUT/(VIN+-VIN-) 44 45 46 dB 

PWM 高电平 VPWMH  0.5xVCC - VCC+0.5 V 

PWM 低电平 VPWML  0 - 0.2xVCC V 

PWM 输入频率范

围 

FPWM  0.02 - 50 kHZ 

快速启动激活时间 TQS  - 66.5 90 ms 

霍尔输入失调电压 VHOFS  - - ±6 mV 

霍尔输入迟滞 VHYS  ±5 ±10 ±15 mV 

温度保护点 OTS  - 165 - ℃ 
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温度保护迟滞 /  - 30 - ℃ 

表4 电特性 

真值表 

输入 输出 

IN- IN+ PWM IN- IN+ PWM

工作模式 

IN- 
L H L H H 

H L 
H 

H L  

H L H L L 

L H 
L 

L H  

L 

H 

H 

L 

L H L H - 

H L 
- 

H L  

L 

H 

- - L - - L - 

表5 真值表 

功耗曲线 

 
图3 功耗曲线图（MSOP-8） 
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典型应用图 

 

CM 

图4 典型应用图 

功能描述 

锁机保护和自动重启功能 
芯片提供锁机保护和自动重启功能，在风扇发生锁止情况时避免线圈过热烧毁。IC 内部的计时器决定锁机检测

时间和锁机保护时间。在锁机保护时间内，两个输出均为低电平，而后发生重启动，恢复到启动状态，如 0.5S 内未

检测到换向则再次进入锁机保护，直到风扇重新运转。(见图 5). 

IN+

IN-

OUT1

OUT2

FG

Toff

Ton

Toff

 
图5. 锁机保护和自启动波形 
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快速启动和待机模式 
如果 PWM 信号持续为低电平超过 66.5ms（典型值），则芯片会进入待机模式。此时输出管、FG 和放大器都会

被关断，静态电流下降至 100uA（典型值）。此时如果发生 PWM 脉冲，则 IC 会解除待机模式，重新启动。 

由于待机模式时锁机功能被屏蔽，因此发生 PWM 脉冲时，风扇会立即启动。这一特性也可在发生锁机后进行

快速启动，只要 PWM 信号处于低电平超过 66.5ms（典型值）而后再加高电平，风扇就会立即启动，而不再等待锁

机延时。 

 
图6. 快速启动波形 

 

 

输出级 
本芯片的输出级采用线性驱动，即输出为霍尔信号的放大。这一架构利于实现更平稳的换向。 

低占空比启动 
当启动、重启动时，IC 会以不低于 50%的输出占空比启动直到检测到风扇旋转或时间达到 250ms。即使启动时

PWM 输入占空比很低，风扇也能运行起来；而 PWM 占空比很高时又可以限制启动瞬间的输出电流，避免对电源造

成冲击。锁机时，该功能又可以降低锁机温升。 

VCC 大于 4V 时，占空比为 50%，频率 25kHz。 

VCC小于4V时，保证每个PWM上升沿之后输出持续导通20us，之后是否导通由PWM信号决定。如果PWM频率

FPWM>=25k且占空比小于50%，则保证启动占空比大于等于50%；如果PWM占空比高于保证的占空比，则启动占空

比大于（由检测到PWM高电平并开始计数的延时造成）等于PWM占空比。如果PWM频率达到50k，则启动占空比

为100%；相反如果PWM频率低于25k且占空比小于50%，则启动占空比也低于50%。
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封装尺寸 

MSOP-8 
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重要声明 
 

本文件仅提供公司有关产品信息。对本文件中描述的产品和服务，绍兴光大芯业微电子有限公司有权在没有通

知的任何时间进行更改、更正、修改和改进。绍兴光大芯业微电子有限公司对产品的任何特定用途不承担任何责任，

也不承担对任何超出产品应用或使用所产生的责任。绍兴光大芯业微电子有限公司没有在其专利或其他权利上设置

任何许可。 

© 2013 绍兴光大芯业微电子有限公司-保留所有权利 
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